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ROZHODNUTI

Vyrokova ¢ast
POVOLENI ZAMERU &. 06/2025

Obecni stavebni ufad Bilovice (ddle jen "stavebni ufad") jako stavebni vifad
pfislusny podle § 30 odst. 1 pism. f) a § 30 odst. 3 pism. b) zakona ¢&. 283/2021
Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich piedpist (dale jen ,stavebni zakon®),
posoudil podle ust. § 193 a ust. § 212 stavebniho zdkona Zadost o povoleni
zaméru, kterou dne 26.09.2025 (doplnéno dne 15.10.2025) podali pan Petr
Vitovsky, nar. 11.12.1996, bytem Za Humny &.p. 512, 686 01 Uherské Hradisté
a pani Tereza Vitovska, nar. 15.05.1996, bytem Jind#icha Priichy &.p. 392, 686
01 Uherské Hradi3té, které zastupuje Ing. Jaroslav Zemanek, Velehradska
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1328, 686 03 Staré Mésto (dale jen "stavebnik"), a na zdkladé tohoto posouzeni
ve zrychleném Fizeni:

I podle ust. § 197 a § 211 stavebniho zdkona
povoluje zameér

»Novostavba RD a gardZe na parc. €. 1927/3 a 1927/4 k.i. KnéZpole u U.
Hradisté«

(dale jen "stavba") na pozemcich parc. ¢. 1927/3 (ornd pida), parc. ¢. 1927/4
(orna pida), parc. €. 1936/12 (orna pida) a parc. ¢. 2759 (ostatni plocha), vie v
katastralnim izemi KnéZpole u Uherského Hradisté.

Druh a icéel povolované stavby: rodinny diim - stavba pro bydleni, 1 bytova
jednotka

Stavba obsahuje:
SO 01 Rodinny déim na pozemcich parc. €. 1927/3 a parc. ¢. 1927/4

SO 02 Samostatnd gardZ na pozemcich parc. ¢&. 1927/3 a parc. €. 1927/4

Pripojka splaSkové kanalizace délky 9,4 m na pozemku parc. ¢. 1927/3 -
nevyzaduje povoleni stavebniho uradu
Pripojky deStové kanalizace na pozemcich parc. €. 1927/3 a parc. ¢. 1927/4
Vodovodni pripojka délky 11,5 m na pozemcich parc. ¢. 1927/3, parc. ¢. 1927/4,
parc. €. 1936/12 a parc. & 2759 - nevyZaduje povoleni stavebniho tfadu
Hlavni domovni rozvod elektro délky 15,1 m na pozemKu parc. ¢. 1927/3 -
nevyZaduje povoleni stavebniho dradu
Zpevnéné plochy na pozemcich parc. €. 1927/3 a parc. ¢. 1927/4, vie k..
Knézpole u Uherského Hradisté.

Popis stavby:
SO 01 Rodinny dam
Jednd se o je nepodsklepeny piizemni stavbu s nevyuzZitym podkrovim.
ZastieSeni je valbovou stfechou se sklonem stfe$nich rovin 22° a presahem
stfechy po obvodé 900 mm. Celkové rozmeéry objektu jsou 12,60 x 15,15 x 8,75 x
6,0 X 3,85 x 9,15 m a nezastfeSenou terasou o rozmérech 3,85 x 6,0 m. Vyska
objektu je 5,32 m od podlahy v 1.NP (+ 0,000 = podlaha 1.NP = 182,15 m.n.m.).
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Rodinny dium bude umistény ve vzdalenosti 2,9 m od spoleéné hranice se
sousednim pozemkem parc. ¢ 1935/2, ve vzddlenosti 7,00 m od spoleéné
hranice se sousednim pozemkem st. p. 305 a ve vzdalenosti min. 8,40 m od
spolecné hranice se sousednim pozemkem parc. & 2759, vie K.i. KnéZpole u
Uherského Hradité. Konstrukéni FeSeni: rodinny diim bude zaloZen na prefa
betonovych zakladovych pasech a na zdkladovych pasech z betonu +
Zelezobetonova zdkladova deska, Zdivo nosné z tvarnic Porotherm 44 T Profi tl.
450 mm. Stropni konstrukce nad 1.NP bude tvofena dfevénymi hranoly, stfesni
konstrukce prihradovy vaznik. Stfecha je navriena valbova s presahem
obvodovych stén 900 mm, tvaru L, krytina keramickd. Omitka venkovni
silikatovd s povrchovou strukturdlni tipravou. Vyplné otvori - okna
celoplastova pétikomorovd, vstupni dvefe a dvefe do technické mistnosti
hlinikové. V obyvacim pokoji navrzen HS portédl hlinikovy dvoukiidlovy s
posuvnymi dvefmi. Vytdpéni - centralni, hlavnim zdrojem bude tepelné
¢erpadlo systému zemé - voda ,IVT GEO 606C*. Jako zdloZni zdroj tepelného
cerpadla elektrokotel a jako dopliikovy zdroj bude v mistnosti obyvaciho
pokoje instalovan krb.
Rodinny dim bude obsahovat (1 bytovou jednotku): 1.NP — zadvefi, chodba,
jidelna + obyvaci pokoj, kuchyfi, spiZ, détsky pokoj, technickd mistnost,
pracovna, détsky pokoj, koupelna + WC, WC, technickd mistnost, loZnice a
terasa.

SO 02 Samostatna garaz
GaraZ je nepodsklepend pfizemni stavba s nevyuzitym podkrovim. Zastfesena
je valbovou stiechou se sklonem stfeSnich rovin 22° a pfesahem stfechy po
obvodé 400 mm. Celkové rozméry objektu jsou 9,0 x 6,50 m. Vy3ka objektu je
4,38 m od podlahy v 1.NP (+ 0,000 = podlaha 1.NP = 181,97 m.n.m.). Stavba bude
umisténa v odstupové vzdalenosti 2,0 m od spoleéné hranice s pozemkem st. p.
305 a ve vzdalenosti 6 m od novostavby rodinného domu. GaraZ bude
obsahovat jednu nedélenou mistnost.
Pripojka spladkové kanalizace
Nové navriend pfipojka splaskové kanalizace bude napojena do stavajici
vefejné jednotné kanalizace a bude ukonéena v nezpevnéné plode na pozemku
stavebnika novou revizni kanalizaéni Sachtou.
Piipojky deStové Kkanalizace véetné retenéni nddrie a vsaku
Destové vody ze stfechy novostavby objektl rodinného domu a garaze budou
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svedeny 1x samostatnou vétvi DN150 do navrhovanych 8 ks vsakovacich
komor (1 linie & 8 ks komor). Pfed napojenim do vsakovacich komor bude na
trase viazena pro potfebu zavlah priitotnd akumulaéni nadrZ o uZitném
objemu 8,0 m®. DeStova voda z navrZenych zpevnénych ploch bude spadovana
do okolniho zatravnéného terénu a tam pfirozené vsakovana.
Vodovodni pripojka
Pripojka bude vyvedena ze stdvajiciho vefejného vodovodniho fadu s
uloZenim do chrani¢ky, na pozemku stavebnika bude cca 5,5 m pied objektem
rodinného domu osazena nova vodomérnd Sachta.
Hlavni domovni rozvod elektro
Pfipojeni na rozvod elektro bude provedeno ze stivajici kabelové piipojkové
skiiné umisténé na hranici parcely €. 1927/3 a 1927/4 k.4. KnéZpole. Pfipojeni
bude zaéinat hlavnim domovnim vedenim HDV smérem od jisticich prvkd v
pFipojkové skfini k elektromérovému rozvadéci, umisténym na trvale volné
pristupném misté.
Zpevnéné plochy

Novostavba rodinného domu bude dopravné napojena novym sjezdem na
ucelovou komunikaci umisténou na pozemku parc. €. 2759. Na novy sjezd
o Sifce 3,50 m bude navazovat zpevnéna plocha z betonové dlazby s rozsifenim
pred gardii. Dale je navrZen pfistupovy chodnik z betonové dlazby podél
rodinného domu. Ve dvorni &asti bude na rodinny dim navazovat zastfeSend
terasa.

Vymezuje pozemky pro realizaci zaméru:
Pozemky parc. €. 1927/3 (orna pada), parc. €. 1927/4 (ornd plda), parc. C.
1936/12 (orna pida) a parc. €. 2759 (ostatni plocha), vie v katastralnim uzemi
KnéZpole u Uherského Hradisté.

Stanovuje podminky pro jeho umisténi a provedeni a podminky, kterymi
bude zabezpeteno dodrZovani poZadavki podle § 193 odst. 1 stavebniho
zakona:

1.

Novostavba rodinného domu bude umisténa ve vzdalenosti 2,9 m od spolecné
hranice se sousednim pozemkem parc. ¢. 1935/2, ve vzdalenosti 7,00 m od
spoleéné hranice se sousednim pozemkem st. p. 305 a ve vzdalenosti min. 8,40
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m od spolecné hranice se sousednim pozemkem parc. ¢. 2759, vie k.i. KnéZpole
u Uherského Hradiité, jak je zakresleno v koordina¢ni situaénim vykresu,
ktery je nedilnou soucasti dokumentace.
Novostavba samostatné garaZe bude umisténa vzdalenosti 2,0 m od spole¢né
hranice s pozemkem st. p. 305 k.i. KnéZpole u Uherského Hradiité a ve
vzdalenosti 6 m od novostavby rodinného domu, jak je zakresleno
v koordinacni situaénim vykresu, ktery je nedilnou souéasti dokumentace.
2.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené v tomto Fizeni,
kterou ovéfil Ing. Jaroslav Zemdnek, autorizovany inZenyr pro pozemni stavby
(CKAIT 1300648). Projektant odpovida za spravnost, celistvost a tplnost a
bezpecnost stavby provedené podle jim zpracované projektové dokumentace a
proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakoZ i za technickou a
ekonomickou uroven projektu. Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez
predchoziho povoleni stavebniho uradu.
3.

Stavebnik je povinen ozndmit stavebnimu ufadu pfedem termin zahdjeni
stavby, nazev asidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadsét.
Zménu téchto skute¢nosti jestavebnik povinen oznamit neprodlené
stavebnimu ufadu.
4.

Pri provadéni stavby budou dodrZena ustanoveni vyhlasky ¢&. 146/2024 Sb., o
pozadavcich na  vystavbu, ve znéni  pozdéjSich  predpist.
5.

Stavba bude dokoncena do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.
6.

Stavebnik zajisti, aby na stavbé nebo staveni$ti byla k dispozici ovéfena
dokumentace pro povoleni stavby a dokumentace pro provadéni stavby,
vsechny doklady tykajici se provddéné stavby nebo jeji zmény.
7.

Stavebnik je povinen pfed zahdjenim provadéni stavby umistit na viditelném
misté u vstupu na stavenisté Stitek o povoleni stavby a ponechat jej tam aZ do
dokonceni stavby, pfipadné do vydani kolaudaéniho rozhodnuti; rozsahlé
stavby se mohou oznacit jinym vhodnym zplisobem s uvedenim udaji ze
Stitku.
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8.

Na stavbé bude veden stavebni denik, ktery bude predloZen kdykoliv pii
kontrolni prohlidce stavby. Stavebni denik je povinen vést zhotovitel stavby, u
staveb provadénych svépomoci stavebnik.
9.

U staveb, kde jsou stavebniky organizace, piip. pravnické osoby, musi byt
oznaceno, kdo je stavebnikem, kdo stavbu provadi, jméno stavbyvedouciho a
doba provéadéni stavby.
10.

Stavebnik zajisti vytyfeni prostorové polohy stavby opravnénym
zeméméfi¢em. Pfed zahdjenim zemnich praci je stavebnik povinen zajistit
vyty€eni vSech podzemnich siti, aby nedoslo k jejich pfipadnému poskozeni.
11.

Pfi provéadéni stavby je nutno dodrZovat predpisy tykajici se bezpe¢nosti prace
a pouzitych technickych zafizeni na stavbé, zejména nafizeni vlady €. 591/2006
Sb., o bliZ§ich minimé&lnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii
praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich pfedpisii a zajistit ochranu zdravi a
Zivota osob na stavenisti.
12.

Ohlasit stavebnimu ufadu neprodlené po jejich zjiSténi zavady na stavbé, které
ohrozuji  Zivoty a zdravi osob, nebo  bezpefnost stavby.
13.

V pribéhu realizace stavby bude zachovana dCistota na stavbé a kolem
staveniSté, zejména na prilehlych komunikacich a chodnicich. Stavenisté se
musi zafidit, uspofadat a vybavit piisunovymi cestami pro dopravu materialu
tak, aby se stavba mohla fadné a bezpetné provadét. Nesmi dochazet
k ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod.,
dale k znec¢iStovani ovzdusi a vod, k omezovani pristupu k prilehlym stavbam
nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni a poZarnim zafizenim.
14.

Nesmi byt poSkozen vefejny ani soukromy majetek. Stavhou nebudou dotéeny
vedleji nemovitosti a po dokonéeni stavby budou pozemKky dotéené stavebni
¢innosti uvedeny do pivodniho stavu.
15.

Stavebni material, potfebny k provadéni praci, bude skladovan na vlastnim
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pozemku.

16.

Odpad ze stavby bude likvidovadn v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., ve
znéni pozdéjSich predpisii. Doklady o tom, budou stavebnikem uschovany a
pripadné piedloZeny na zékladé vyzvy vécné a mistné piislu$ného spravniho
organu.

17.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrZovat prislu$né technické predpisy,
zabezpeCit ochranu vefejnych zdjm@, piedeviim z hlediska zdravi osob,
zZivotniho prostiedi a poZarni bezpeénosti.

Podminky vyplyvajici ze zavaznych stanovisek dotéenych orgind a z
vyjidfeni dotfenych vlastniki (opravnénych majetkovych spravci)
velejné dopravni a technické infrastruktury, které jsou stanoveny pro
provedeni stavby:
18.

Budou dodrZeny podminky jednotného enviromentalniho stanoviska M&U
Uherské HradiSté, odboru stavebniho dfadu a Zivotniho prostiedi, ze dne
13.08.2025, pod ¢islem jednacim MUUH-SZP/63797/2025/ZaE/JES_383:

Ochrana zemédélského pidniho fondu
V rozhodnutich vydanych dle jiného pravniho pfedpisu nesmi vyméra dotéené
plochy prekrocit vymeéru danou timto souhlasem.

Uéel trvalého odnéti plidy je zavazny, plochu nelze na zakladé tohoto souhlasu
ktrvalému odnéti pldy ze zemédélského pidniho fondu vyuZivat k jiné
nezemédélské ¢innosti.
Pfed zahdjenim praci potfebnych pro stavbu Zadatel zajisti pfesné vyty¢eni
dot¢ené plochy pozemku tak, aby nedochédzelo k neopravnénému zaboru
zemédélského ptdniho fondu.
Zadatel uéini takova opatieni, aby béhem provadéni ¢innosti souvisejicich se
stavbou nedochazelo k uniku pevnych, kapalnych a plynnych latek
poskozujicich zemédélsky pidni fond.
Stavebni ¢innosti nesmi dojit k poSkozeni okolnich zemédélskych pozemkd,
které nebudou dotéeny vystavbou, ani k dalS§im jinym $kodam.
V souladu s ust. § 8 odst. 1 pism. a) zdkona & 334/1992 Sb., o ochrané
zemédélského pldniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpist (dale té% ,zakon o
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ochrané ZPF“) je Zadatel povinen v dotéené ploSe na vlastni naklady provést
skryvku svrchni kulturni vrstvy ptdy. Navrh skryvky vychazi z pedologického
prizkumu, jehoZ vysledky jsou soucasti spisové dokumentace. Pedologicky
prizkum  stanovil mocnost orniéni vrstvyy na 020 m.
Zahajeni skryvky ornice je moZno zapoc¢it az po nabyti pravni moci rozhodnuti
vydaného podle jiného pravniho piedpisu, které bude opraviiovat Zadatele k
zahdjeni realizace Zameéru.
Z plochy trvalého odnéti pidy (440 m2) bude provedena skryvka

ornice 0 celkovém pfedpoklddaném objemu cca 88 ma3.
Skryta ornice bude po dobu realizace stavby uloZena v dofasné deponii na
volné casti doteného pozemku. Ornice v deponii bude udrZovana tak, aby
nedoslo k jejimu znehodnoceni (zapleveleni, erozi, zne¢isténi) ¢i k odcizeni.
V souladu s ust. § 8 odst. 1 pism. a) zdkona je Zadatel povinen na vlastni
naklady zajistit nasledné vyuZiti ornice pro zlepSeni padnich pomérd
zbyvajicich ploch \ ramci stavby.
Casti pozemku, které nejsou predmétem tohoto souhlasu, budou po realizaci
stavby slouZit jako zahrada, dle wust § 9 odst. 4 zdikona.
O vSech manipulacich se skrytymi kulturnimi vrstvami zemin povede Zadatel
protokol dle ust. § 14 odst. 5 vyhlasky €. 271/2019 Sb., o stanoveni postupfi k
zajisténi ochrany zemédélského plidniho fondu, ve znéni pozdéjsich piedpisi.
V souladu s ust. § 11 odst. 1 zdkona je osoba, jiZ svéd¢i opravnéni k zaméru, pro
ktery byl vydan souhlas s odnétim zemédélské pldy ze ZPF, povinna zaplatit
odvod. Orientacni vypocet odvodi je soudasti spisové dokumentace. Kone¢na
vyse odvodd bude stanovena podle pfilohy zdkona Méstskym ufadem Uherské
Hradisté, na zakladé pravomocného rozhodnuti vydaného dle podle jiného
pravniho predpisu. O vysi odvod{i rozhodne piislusny orgin ochrany ZPF po
zahajeni realizace zaméru. Odvody budou placeny v souladu s ust. § 12 zdkona.
Povinny k platbé odvodii je povinen piisluSnému organu ochrany ZPF dorudéit
kopii pravomocného rozhodnuti, pro které je souhlas s odnétim podkladem, a
to do 6 mésich ode dne nabyti prdvni moci uvedeného rozhodnuti.
Povinny k platbé odvodi je soufasné povinen piislusnému orgianu ochrany
ZPF pisemné oznamit zahajeni realizace zaméru, pfipadné zahajeni dalsi etapy
zdméru, a to nejpozdéji 15 dnt pied zahajenim.
Dojde-li ke zméné v osobé povinného Kk platbé odvodii, je novy povinny k
platbé odvodili povinen ozndmit a doloZit pfislusnému organu ochrany ZPF
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tuto zménu, a to do 1 mésice od této Zzmeény.
Vodopravni urad
Stavba bude provedena v souladu s piedloZenou projektovou dokumentaci.
Pripadné zmény stavby, které by mohly ovlivnit vodni poméry, musi byt
predem projednany s vodopravnim Ufadem.
Pfi uZivani stavby musi byt dodrZovéna takova opatfeni, aby bylo zabranéno
Uniku zavadnych latek do vod povrchovych nebo podzemnich v souladu s
vodnim zékonem (pfedevsim ropnymi latkami). PouZivané mechanismy, stroje
a dopravni prostfedky musi byt v dobrém technickém stavu, technicky stav
musi byt pribéiné kontrolovan.
19.

Budou splnény podminky souhlasu s ¢innosti a stavbou v ochranném pasmu
distribucni soustavy spole¢nosti EG.D, a.s., ze dne 24.09.2025, pod znaékou
1L4570-27167053:

V zdjmovém 1zemi se nachazi: nadzemni vedeni VN, distribuéni trafostanice

VN/NN a podzemni vedeni NN.
Hrana vykopu bude min. 3 m od trafostanice VN/NN a min. 2 m od sloupu VN.
Nesmi dojit k naruseni stability sloupi.

V ochranném pasmu venkovniho vedeni VN je zakazdno pouZivat
mechanizmy, u Kterych pfi ¢innosti mtze dojit ke zvyseni jejich vysky nad 3m,
tzn. bagry, nakladni automobily se skldpéci korbou atp. V piipadé pouZziti
téchto mechanizmd musi byt planované prace provadény za vypnutého stavu
venkovniho vedeni VN.
Nesmi dojit k naruseni stability podpérnych bodd.
Veskera stavebni ¢innost v OP nadzemniho vedeni VN, bude pied jejim
zahajenim konzultovana s prisluSnou Regiondlni spravou (ddle jen RS), ktera
stanovi bezpecfnostni opatfeni pro prace v OP pfisluiného rozvodného zafizeni
dle platné CSN EN 50 110-1.
Déle upozornujeme na povinnost vyznaceni OP nadzemniho vedeni VN dobfe
viditelnym zpiisobem pfimo v terénu (cedule, znacky apod.). Jedna se zejména
o mista kiiZeni ¢i soub&hu trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace tak, aby
pracujici na stavenisti byli o hranicich ochranného pdsma trvale informovani.
V misté kiiZeni komunikace s nadzemnim vedenim VN. NN musi byt
zachovéany nejkratsi povolené vzdélenosti dle CSN.
Stavba v ochranném pasmu musi byt provadéna v souladu se zakonem
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309/2006 Sh. a nafizeni vliady 591/2006 Sb.
Pri praci v ochranném pasmu vedeni VN ¢i jeho blizkosti nebo v blizkosti
vedeni NN je moZno v dostatetném predstihu min. 1 mésic poZzadat o

kratkodobé vypnuti vedeni VN.
PoZadujeme dodrZet v platném znéni Energeticky zakon 458/2000 Sb. § 46
Ochranna pasma.
Nesmi dojit k zaploceni kabelové skiiné NN, kterd je umisténa v hranici
pozemku predmétné stavby.
Stavba vietné podzemnich zdkladd musi byt umisténa min. 0,60 m od
podzemniho vedeni NN.

Pfipadné sloupky oploceni nebo podezdivka zidky budou umistény min. 0,60 m
od podzemniho vedeni NN ( vodorovna vzdalenost ). Pfi kiiZzeni s podezdivkou
zidky musi byt na podzemnim vedeni NN osazena chranicka.
Zpevnéné plochy v ochranném pasmu podzemniho vedeni NN, které ¢ini 1,00
m na obé strany kabelu, budou provedeny z rozebiratelného materidlu
(nebude pouZzito materidlu jako asfalt ¢i beton) z dlivodu pfistupu ke kabelu
napr. pfi poruse. Nebude zasahovano do prostoru pod folii (ta je umisténa 0,40
m pod stivajicim terénem). Niveleta terénu zlstane stavajici.
Nechréanéné podzemni vedeni NN nesmi volné prejizdét technika nad 6 t. V
pripadé pouZiti této techniky, budou v misté prejizdéni nad kabely doasné
poloZzeny  betonové panely slouZici jako mechanickd ochrana.
Investor pfipadné zhotovitel poda v pripadé potfeby v dostate¢ném casovém
predstihu Zadost 0 kratkodobé vypnuti.
Déle poZadujeme dodrzet tyto podminKky:
V ochrannych pasmech (dale jen OP) zafizeni distribuéni soustavy budou pfi
realizaci stavby/¢innosti dle udéleného souhlasu dodrZeny podminky dle § 46
odst. 8 zakona €. 458/2000 Sh., energeticky zdkon, v platném znéni, kde se
konstatuje, Ze v OP téchto zafizeni je zakdzano pod pismeny:
c) provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost
provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,
d) provadét ¢éinnosti, které by znemoZiiovaly nebo podstatné znesnadrnovaly
pFistup k témto zafizenim.
Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni, vyskytujictho se v
zajmovém uzemi, do vSech vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho
vyznaceni dobfe viditelnym zplisobem pfimo v terénu. Jednd se zejména o
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mista kiiZeni €i soubéhu trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace, s trasou
vedeni vykopll a podobné tak, aby pracujici na staveni$ti byli o hranicich
ochranného pasma trvale informovani.
Objednéani presného vyty€eni distribucni sité (trasy kabelu) v terénu, a to
nejméné 14 dni pied zahdjenim praci v blizkosti podzemniho kabelového
vedeni. V piipadé, Ze nebude mozné trasu kabelu bezpeéné uréit pomoci
vytyCovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen pro jednoznacéné
stanoveni jeho polohy provést na uréenych mistech a v nezbytném rozsahu
ruéni  odkryti kabelu podle pokynit technika EG.D, sur.o.
Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni vyhradné
klasickym ruénim néaradim bez pouZiti jakychkoli mechanismi s nejvyssi
opatrnosti, nebudeli  provozovatelem zafizeni stanovenc jinak.
Vhodné zabezpeleni obnaZeného kabelu (podloZeni, vyvéseni, atp.), aby
nedoSlo kjeho poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou. Oznacéeni
vystraznymi tabulkami bude provedeno podle pokynt technika EGD. Dalsi
podminky pro zabezpeleni naseho zafizeni si vyhrazujeme pfi vytyéeni nebo

po jeho odkryti.
VyfeSeni zpisobu provedeni soubéhli a kiiZzeni vySe zminéné akce s
rozvoednym zafizenim musi odpovidat piislusnym CSN.

Pfizvani technika EGD ke kontrole kiiZovatek a soubéhd pied zahozem
vykopu. O kontrole bude proveden zdpis do montainiho nebo stavebniho
deniku. PfinedodrZeni této podminky budou poruchy, vzniklé na zafizeni,
odstrafiovany na naklady investora stavby.
Po dokonceni musi stavba z pohledu ochrany pied provoznimi a poruchovymi
vlivy distribuéni soustavy odpovidat prisluSnym normam, zejména PNE 33
3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, CSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, (SN EN 50
522, CSN EN 61 936-1, CSN 73 6005.
Po dokonceni stavby pfipomindme, Ze v OP distribuéniho zafizeni je dale
zakazano:

a)  zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat
konstrukce a jind podobna zafizeni, jakoZ i uskladriovat hoflavé a vybusné
latky,

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace,
c) u nadzemniho vedeni nechdvat rdst porosty nad vySku 3,00 m,
d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni bez
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ochrannych prvki mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
V projektové dokumentaci a pii stavbé budou respektovany podminky
uvedené ve Sdéleni €. 26395106, k existenci zafizeni distribu¢ni soustavy ve
vlastnictvi a provozovani EGD a k podminkdm c¢innosti vjeho blizkosti, s
platnosti do 11.08.2027.
Veskera stavebni ¢innost v OP distribuéniho zafizeni bude pfed jejim
zahajenim konzultovdna s pfisluSinym spravcem zafizeni, ktery stanovi
bezpecnostni opatieni pro prace v OP prfislusného rozvodného zafizeni dle
platné CSN EN 50 110-1.
Veskeré prace s mechanizaci, jejichZ casti se za provozu mohou priblizit k
vodi¢iim v OP nadzemniho vedeni 22 KV je nutno provadét za beznapétového
stavu vedeni a vypnuti objednejte nejméné 25 kalendainich dnl piedem.
Dovolujeme si také upozornit, Ze investor stavby hradi naklady na dodate¢né
upravy stavajiciho zarizeni distribuéni soustavy, které jsou vyvolané stavbou.
Jedna se napf. o ochranu podzemniho vedeni pfiloZzenim dodate¢né chranicky
\ misté vjezdid apod.
V pripadé nedodrZeni podminek stanovenych v tomto vyjadieni, nedodrZeni
vzdalenosti a dalSich ustanoveni souvisejicich norem a pravnich predpisd, v
platném znéni, nesouhlasime po ukonceni stavby s jeji kolaudaci; v krajnim
piipadé muZe takové nedodrZeni vést aZ k nafizeni odstranéni stavby.
20.
Budou splnény podminky vyjadfeni spole¢nosti GasNet Sluzby, s.r.o., ze dne
12.08.2025, zn. 50013389463:
V zdjmovém tzemi stavby se nachdzi tato plyndrenska zafizeni a plynovodni
piipojky (déle jen PZ): STL PE 63 plynovod, STL PE 32 piipojka (planovana).
Ochranné pasmo STL plynovoda a pfipojek je v zastavéném tizemi obce 1 m na
obé strany od potrubi.
V ochranném pasmu plynovodii a piipojek budou veskeré prace provadény
vyhradné ruénim zplisobem.
KfiZeni a soubéh inZ. siti s plynovodnim zafizenim musi byt v souladu s CSN 73
6005, tab. 1 a P
Budované objekty (napi. 3achty, nadrZe, vpusti atd.) musi dodrZet od
stavajiciho zafizeni svétlou vzdélenost dle CSN EN 12 007, TPG 702 04, ¢1. 145 a
14.6 - minimalné 1,00 m, tj. nesmi zasahovat do ochranného pasma zafizeni -
plynovodu!
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-Plynoveod a pripojky s navrtadvacimi T-kusy (ddle jen zafizeni) nesmi byt
uloZeny v konstrukénich vrstvdich komunikace - zpevnénych ploch.
Bude dodrZeno kryti plynarenského zafizeni dle €SN 73 6005.
V pripadé zmény nivelety terénu doporucujeme pied zahdjenim stavby proveést
rutné Lkopané sondy pro ovéfeni hloubky wuloZeni potrubi.
Zemni prace nesmi byt provadény do vétsi hloubky nez 40 cm nad povrchem
stavajiciho plynarenského zarizeni.
Pokud realizace stavby vyvold vyskovou nebo smérovou upravu trasy
plynarenského zatizeni, bude toto posuzovano jako prelozka. Ndklady budou

hrazeny investorem stavby.
Pred zahdjenim stavby bude provedeno pfesné vytyfeni PZ, viz odst. 1
stanoviska - poskytnuty zakres je pouze orientaéni.

V zdjmovém uzemi se mohou nachazet plynarenska zafizeni jinych vlastniki
Ci spravch, pripadné i dlouhodobé nefunkcni/neprovozovand plynarenska
zalizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.
Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné 458/2000 Sh., ve znéni
pozdéjsich predpisi.
Stavebni cinnosti je moZné realizovat pouze pifi dodrZeni podminek
stanovenych ve stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou
stavebni €éinnosti povaZovany dle § 68 zakona €. 458/2000 Sb., ve znéni
pozdéjdich piedpisd, za ¢innost bez naSeho pfedchoziho souhlasu. Pii kazdé
zmeéné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inZenyrskych siti) je

nutné poZadat 0 nové stanovisko K této Zzméne.
NedodrZeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost
stavebnika za vzniklé Skody.

Za stavebni ¢innosti se pro ucely tohoto stanoviska povaZuji vSechny ¢innosti
provadéné v ochranném pasmu PZ (tzn. bezvykopové technologie a terénni
upravy) a ¢innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly
ohrozit bezpecnost a spolehlivost PZ (napf. trhaci prace, sesuvy piidy, vibrace,
apod.).

Pripadné zfizovani staveniSté, skladovani materidld, stavebnich strojii apod.
bude realizovano mimo ochranné pasmo PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno
jinak).

Pri pouZiti ndkladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanismii poZadujeme
zabezpecit pfipadny pfejezd pfes PZ uloZenim betonovych panelti v misté
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prejezdu PZ.
Pfi realizaci stavby budou dodrZeny tyto podminky pro provadéni stavebni
¢innosti:

Pied zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a pfesné
uréeni uloZeni PZ. VytyCeni trasy provede prislusna regionalni oblast. Pii
podéni Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v uvodu
stanoviska a sdéli termin zahajeni a ukonceni stavby. O provedeném vytyCeni
trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni uloZeni PZ (sondou) je povinen
provést stavebnik na svij naklad.
Bez vytyceni trasy a pfesného urceni uloZeni PZ stavebnikem nesmi byt vlastni
stavebni €éinnost zahdjena. VytyCeni povaZujeme za zahdjeni stavebni ¢innosti
v ochranném a bezpeénostnim pasmu PZ. Protokol o vytyCeni ma platnost 2
meésice.

Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné predat kopii tohoto
stanoviska. Prevzeti kopie stvrdi stavebni podnikatel stavebnikovi svym
podpisem a zéapisem do stavebniho deniku. Pracovnici provadéjici stavebni
¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou PZ, rozsahem ochranného
pasma a témito podminkami.
Bude dodrZena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zakon
¢.458/2000 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist, pfipadné dalsi predpisy
souvisejici s uvedenou stavbou.
Pfi provadéni stavebni éinnosti v ochranném pasmu PZ v¢. pfesného uréeni
uloZeni PZ je stavebnik povinen ucinit takova opatieni, aby nedoslo k
poskozeni PZ nebo ovlivnéni jejich bezpeénosti a spolehlivosti provozu.
Nebude pouzito
nevhodného naradi, zemina bude téZena pouze rucné bez pouZiti
pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych nafadi.
V pfipadé pouZiti bezvykopovych technologii (napi. protlaku) bude pfed
zahéjenim stavebni ¢innosti provedeno uplné obnaZeni PZ v misté kiiZzeni na
néklady stavebnika. Technologie musi byt navrZena tak, aby v misté kiiZeni
nebo soubéhu s PZ byl dostatecny stranovy nebo vyskovy odstup od PZ, ktery
zajisti nepoSkozeni PZ béhem praci a to s ohledem na pouZitou bezvykopovou
technologii a viechny jeji i¢inky na okolni terén. V piipadé, Ze nemiiZe byt tato
podminka dodrZena, nesmi byt pouZita bezvykopovd technologie.
Odkrytd PZ budou v pribéhu nebo pii preruSeni stavebni ¢innosti fadné
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zabezpeéena proti jejich poSkozeni.
Poklopy uzavéri a ostatnich armatur na PZ, v¢. hlavnich uzavérd plynu (HUP)
na odbérném plynovém zafizeni udrZovat stdle pristupné a funkéni po celou
dobu trvani stavebni ¢innosti.
Bude zachovéana hloubka uloZeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).
Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kaZzdé i sebemensi poskozeni PZ
(v€. drobnych vrypl do PE potrubi, poskozeni izolace, signalizaéniho vodice,
vystrazné folie, markeru atd.) na telefon 1239.
Pfed provedenim zasypu vykopu a v pribéhu stavby bude provedena kontrola
dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ.
Povinnost Kontroly se vztahuje i na PZ, kterd nebyla odhalena. Kontrolu
provede prislusna regiondlni oblast. Pfi Zadosti uvede Zadatel na$i znacku
(Cislo jednaci) uvedenou v uvodu stanoviska. Kontrolu je tieba objednat min. 5
dnt predem.
Predmétem kontroly je také ovéieni dodrZeni stanovené odstupové vzdalenosti
staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpecnostnim pasmu PZ.
O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt
PZ zasypana. Stavebnik je povinen na zdkladé vyzvy provozovatele PZ, nebo
jeho zastupce doloZit prtikaznou dokumentaci o nepos$kozeni PZ béhem
vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s
PZ.

Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pied zasypem vykopu
fadné podsypany a obsypany, bude provedeno zhutnéni a bude osazena
vystrazna folie Zluté barvy, to vSe v souladu s pfedpisem provozovatele
distribu¢ni soustavy ,Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a
opravy“ a v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
Neprodlené po skonleni stavebni ¢innosti budou faddné osazeny vsechny
poklopy a nadzemni prvky PZ.
Pokud stavebnik nedodrZi podminky stanovené timto stanoviskem bude
¢innost stavebnika vyhodnocena provozovatelem PZ jako naruseni
ochranného nebo bezpeénostniho pasma PZ a budou z toho vyvozeny
prislusné disledky.
Za spravnost a uplnost dokumentace predloZené s Zadosti vietné jejiho
souladu s platnymi predpisy plné zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko
nenahrazuje pripadna daldi stanoviska k jinym cdstem stavby.
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21.

Budou spInény podminky vyjadieni spolecnosti Slovacké vodarny a kanalizace,
a.s., ze dne 04.06.2025, pod ¢. j- SVK/MM/2025/0817:
Pri stavbé dojde ke stietu s vodohospodaiskym zafizenim ve spravé
spolecnosti Slovacké vodarny a kanalizace, a. s. (dale jen vodohospodaiské
zartizeni).

Pfed zahdjenim zemnich praci je nutno poZadat o vytyceni

vodohospodaiského zafizeni.
Vodovodni pripojka
Vodomeérna Sachta musi spliiovat tyto podminky:

Vstup musi byt po Zebfiku, ktery nesmi zasahovat do priilezného otvoru.
Prvni pfi€el Zebiiku musi byt v maximdalni vzdalenosti 40 cm od terénu.

Zebiik rusi spliiovat normu CSN 743282.
Poklop vstupni 3achty musi byt o rozméru minimalné 0,6 x 0,6 m.
Poklop musi byt obdlaZdén.
Vaha poklopu vstupni Sachty musi byt maximdlné 15 Kkg.
Prostupy Sachty musi byt provedeny vodotésné.

Sachta musi byt osazena plastovou konzoli pro uchyceni vodomérné sestavy.
Podminkou zfizeni vodovodni pripojky je pfidéleni éisla popisného nebo cisla
evidenéniho pro objekt.
Ryha vykopu musi byt v hloubce 1,3 m, uloZeni vodovodni pfipojky musi byt
provedeno minimalné v hloubce 1,2 m v celé délce vzhledem k upravenému
terénu. Trasa vykopu bude provedena kolmo do VS.
Upozoriiujeme, Ze vodomérna sestava v objektech bude osazovana v jednom
kuse (nebude provedena do pravého uhlu).
Soucasti vodomérné sestavy neni filtr, investor si jej miiZe osadit na vnitini
rozvody za vodomérnou sestavou (mimo prostor niky).
Vystavba vodovodni piipojky musi byt dle zasad CSN 755411.
U soubéhu vodovodni piipojky sostatnimi sitémi poZadujeme dodrzet
minimalni vzdalenost 1,0 m.
Pii kiiZzeni vodovodni piipojky s ostatnimi sitémi musi byt dodrZena CSN
736005.

SVK, a.s. Uherské Hradisté odsouhlasila pouze technické eseni, umisténi VDM
sestavy ve vodomeérné Sachté, které spociva v posouzeni rozméru a vystrojeni
Sachty. Pfedmétem odsouhlaseni neni typ VS a jeji uloZeni do terénu ve vztahu
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k zédkladovym pomérim v uzemi.
Vystavba nové vodovodni piipojky bude provedena pracovniky provozu
vodovodd Uherské Hradi$té za thradu na zakladé objedndvky investora.
Zemni préce si stavebnik provede sdam na vlastni naklady.
Doporucujeme potrubi vodovodni pfipojky uloZit v celé délce do chranicky
z davodu vylouéeni budouciho zdsahu do terénu pfi odstranovani piipadné
poruchy vodovodni pfipojky. Profil chrani¢ky potrubi VP poZadujeme min. 2,
DN 30 mm.
Vodovodni piipojka bude provedena na zdkladé Zadosti o zfizeni vodovodni
piipojky. Dale musi investor uzaviit se SVK, a.s. Uh. Hradi$té smlouvu na
dodéavku vody z vodovodu pro vefejnou potiebu.
Upozorfiujeme investora, Ze tlak a kvalitu vody zabezpeci nase a.s. vzhledem
k navrhované délce vnitfniho rozvodu vody pouze v pfeddvacim misté -

vodomérna Sachta.
Vystrojeni vodomérné Sachty musi byt doplnéno za vodomérnou sestavou
vypoustécim ventilem pro odbér vzorkid vody.

V pfipadé, Ze bude pro objekt vyuZivano vice zdroji vody (napf. studna a voda
zvodovodniho fadu), musi investor tuto skutefnost nahldsit na provoz
vodovodid Uh. HradiSté a provést zménu smlouvy - fakturace stoéného bude
provddéna dle smérnych ¢isel spotfeby vody vsouladu se zdkonem.
Dale pokud bude v objektu vyuZivdn i jiny zdroj vody musi investor pied
realizaci vodovodni pfipojky na SVK, a. s. Uherské Hradisté - provoz vodovodu
Uherské HradiSté doloZit dokumentaci skuteéného provedeni vnitinich
rozvodu vody v objektu (rozvod vody z vodovodni pripojky, rozvod vody ze
studny). Rozvody vody v objektu zdsobené vodou z piipojky vody nesmi byt
propojeny s rozvody vody z jiného zdroje dle zdkona €. 274/2001 Sh. v platném
Znéni.

V pripadé, ze investor propoji vodovod pro vefejnou potfebu vcetné jeho
pripojek a na ne napojenych vnitfnich rozvodu s jinym zdrojem vody, nez je
vodovod pro vefejnou potiebu, dopousti se piestupku a to dle zakona 274/2001
Sh. ' platném Znéni, § 11 odst. 2.
Upozoriiujeme, Ze planovana realizace vodovodni pfipojky DN 25 délky 9,3 m a
domovniho rozvodu DN 25 délky 25 m pro jednoho odbératele znamena
kumulaci vody o objemu 0,016 m3. by si odbératel zajistil v takto dlouhé
pfipojce kvalitu vody v souladu s vyhlaskou 252/2004 Sb. v platném znéni bude
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zapotiebi:

- viletnim obdobi, kdy teplota vody piekracuje 14C zajistit minimalné 5-
tindsobnou vyménu vody v celé délce piipojKy, tedy zajistit minimdlni denni
spotfebu 0,08 m3/den, meésicné 2,48 m3
- v zimnim obdobi, kdy teplota vody je niZsi neZ 14C zajistit minimalné denni
vyménu vody v celé délce pripojky, tedy minimdlni denni spotfebu 0,016
m3/den, meésicéné 0,496 m3
- minimalné 4x ro¢né (bfezen, €erven, srpen, fijen) doporu¢ujeme odbérateli
provést kontrolu kvality vody na kohoutku v opravnéné laboratofi, a to v domé
v parametrech teplota vody pii odbéru koliformni bakterie (MHO KTJ/100 ml),
pocty kolonii pfi 220C (MH 200 KTJ/1 ml), poéty kolonii pii 360C (MH 100 KTJ/1

ml), celkovy chlor, chloritany.
Kanalizac¢ni piipojka
Na splaskovou kanalizaéni pfipojku nesmi byt napojena zafizeni na drceni
kuchynskych odpadu.
Vypousténi odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou potiebu musi byt v
souladu s platnym kanalizaénim fadem.

Vystavba kanaliza¢ni piipojky a aredlovych rozvodu musi byt dle zdsad CSN
756101.

Kiizeni piipojek s ostatnimi sitémi musi byt dle zdsad CSN 736005.
U soubéhu kanalizaéni pfipojky s ostatnimi sitémi poZadujeme dodrZet min.

vzdalenost 1,0 m.
Napojeni kanalizatni piipojky na kanalizaci pro vefejnou potiebu bude
provedeno na stavajici vyvedenou odbocku.

Realizace napojeni kanalizaéni pfipojky na potrubi vefejné kanalizace je
mozno aZ na zaklade Zadosti o zfizeni piipojky a investor musi uzaviit se SVK,
a. s. Uh. Hradit¢ smlouvu na odvadéni odpadnich vod.
Misto napojeni kanaliza¢ni pfipojky na kanalizaci pro vefejnou potiebu musi
byt pred zdhozem odsouhlaseno pracovnikem provozu kanalizaci Uh. Hradi$t&
nasi akciové spolecnosti. O tomto bude proveden protokol, ktery stavebnik
piedloZi stavebnimu ufadu k uvedeni stavby do uZivani. V piipadé, Zze nebude
tato podminka dodrZena, musi byt provedena kontrola kamerou s pofizenim
videozaznamu. Kontrolu kamerou provede nase akciova spole¢nost na néklady
investora akce.
Pfed zdhozem zhotovitel provede zaméfeni mista napojeni na dva pevné body
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(napf. 2 rohy domu), které zakresli do situa¢niho planu z projektu a predlozi
provozu Kkanalizaci pfi zadosti o doklad ke kolaudaci (uvedeni stavby do
uZivani).

Pokud stavebnik nedodrzi vySe uvedené podminky, vyhrazujeme si pravo
Kontroly napojeni Kkanalizaéni kamerou a naslednou opravu na néklady
stavebnika.

Stavebnik je povinen provést domovni rozvody kanalizace dle CSN 756760 -
Vnitfni  kanalizace (pfedevSim ochrana proti zpétnému vzduti).
Upozoriiujeme, ze za uvedeni spravné hloubky uloZeni kanalizaéniho zafizeni
odpovida projektant, jehoZ povinnosti je provéfeni hloubky kanalizace na
misté stavby. Podklady poskytnuté v ramci projekénich praci jsou uvadény
orienta¢né a to z divodu Cetnych terénnich zmén, které nelze zaznamenavat
(navazka, nova komunikace, ).
VSeobecné:

Zajmovym tzemim prochdzi vodovodni vytlak V-1 LT 500 mm. Ochranné
pasmo vodovodniho zafizeni je stanoveno v zakoné ¢. 274/2001 Sh., v platném
znéni, § 23. Vodovod musi zlstat pfistupny po vefejném prostranstvi a nesmi
dojit k zamezeni pfistupu vybudovanim oploceni, terénnimi upravami
pfipadné vysadbou apod.
Povrch zpevnénych ploch poZadujeme v ochranném pasmu vodovodniho
zatizeni (viz zdkon ¢. 274/2001 Sh. v platném znéni) feSit s rozebiratelnym
povrchem (dlazba na podkladu z kameniva, asfaltobeton, apod.). Nesouhlasime
s pripadnou realizaci podkladni vrstvy z betonu, nebo beton s vyztuZi.
Navrzenym feSenim zpevnénych ploch musi zfistat zachovand nezadmrzna
hloubka vodovodnich fadu a vodovodni piipojKy - minimdlné 1,2 m od
lice trouby.
Umisténi vSech soucasti stavby (piesah nadstfeleni, oploceni, odvodriovaci
Zlab, .. ) musi byt provedeno mimo ochrannd pasma vodovodnich a
kanaliza¢nich zafizeni. Jejich umisténi poZadujeme odsouhlasit pfi realizaci
pracovnikem provozu vodovodu i pracovnikem provozu kanalizaci nasi a. s.
pisemnou formou (z&pisem do stavebniho deniku).
Stavba rodinného domu se nachdzi v PHO KnéZpole stupeii IIb, vnéjsi.
Rozhodnuti o stanoveni ochranného pasma stanovuje pro vystavbu novych
objektd podminku kladného HG posudku, ktery poZadujeme piedloZit.
Pfi vystavbé poZadujeme dodrZet vieobecné podminky - viz samostatna
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priloha k vyjadfeni.
Jakkoliv zména oproti odsouhlasené PD musi byt pfed zahdjenim praci na
stavbé predloZena na SVK, a. s. Uherské Hradisté k vyjadieni
Vyjadfeni je platné pouze pro zajmové tizemi urcené a vyznacené Zadatelem a
taktéZ pro stanoveny ucel. V pripade, ze budou préace zahajeny po uplynuti
doby platnosti tohoto vyjadieni, nelze toto vyjadieni pouZit jako podklad pro
zahajeni praci a je tieba pozadat o vydani nového nebo prodlouZeni
stavajiciho vyjadreni.

Stanovuje podminky pro jeho uZivani:
22.

Stavbu lze uZivat pouze na zakladé kolaudaéniho rozhodnuti dle § 235
stavebniho zdkona. KZadosti o vydani kolaudaéniho rozhodnuti doloZi
stavebnik néleZitosti dle § 232 stavebniho zdkona.

Uéastnici Fizeni, na né&Z se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:
Petr Vitovsky, nar. 11.12.1996, Za Humny ¢.p. 512, 686 01 Uherské Hradisté
Tereza Vitovska, nar. 15.05.1996, Jindficha Prichy ¢.p. 392, 686 01 Uherské
Hradisté

EGD s.r.0., Lidicka ¢.p. 1873/36, 602 00 Brno
Obec KnéZpole, KnéZpole ¢.p. 125, 687 12 Bilovice u Uherského Hradisté.

Odavodnéni

Stavebnik podal dne 26.09.2025 Zadost o povoleni zaméru ve zrychleném
fizeni. Uvedenym dnem bylo zahdjeno fizeni. Zadost byla stavebnikem
doplnéna dne 15.10.2025.
Stavebni ufad pfezkoumal Zadost dle ustanoveni § 212 stavebniho zdkona a
zjistil, Ze pfedloZeny zamér splituje podminky pro vydani rozhodnuti ve
zrychleném fizeni jako prvni ukon v fizeni, nebot se jednd o zdmér, o ktery
pozadal a souéasné:
a) obec, na jejimZ izemi ma byt stavba nebo zafizeni uskute¢néna, ma vydan
uzemni plan: Obec KnéZpole ma platny tzemni plan KnéZpole ve znéni Zmény
¢. 1A vydané dne 24.04.2025 usnesenim ¢. 15Z/5¢/2025 jako opatieni obecné
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povahy, s ucinnosti ode dne 14.05.2025
b) nejde o zamér EIA: Zameér nepodléhd posouzeni EIA, protoZe svym
rozsahem nebude mit vliv na obyvatelstvo a vefejné zdravi a vlivy na Zivotni
prostfedi, zahrnujici vlivy na Zivo€ichy a rostliny, ekosystémy, biologickou
rozmanitost, plidu, vodu, ovzdusi, klima a krajinu, pfirodni zdroje, hmotny
majetek a Kkulturni dédictvi, vymezené zvlaStnimi pravnimi predpisy a na
jejich vzajemné plsobeni a souvislosti
c) nejde o zamér vyZadujici povoleni vyjimky nebo stanoveni odchylného
postupu podle zékona o ochrané pfirody a krajiny: Zamér spliiuje obecné
pozadavky na vystavbu stanovené ve stavebnim zikoné a ve vyhladSce &
146/2024, o obecnych poZadavcich na vystavbu, v platném znéni (dale jen
»vyhlaska“)

d) stavba splhiuje poZadavky uvedené v § 193 stavebniho zakona:
- uzemné planovaci dokumentaci: Pozemky, na kterych je posuzovany zameér
navrzen, se podle vySe uvedeného platného tizemniho planu KnéZpole
nachazeji v zastavéném uzemi, z hlediska vyuZiti jsou zafazeny do stavajici
plochy individualniho bydleni - BI. Pfedmétny zamér je navrZen v souladu s
podminkami vyuZiti plochy BI, podminky prostorového vyuZiti jsou rovnéz
dodrZeny

- cili a ukoly uzemniho pldnovéni, zejména s charakterem tzemi a s
pozadavky naochranu kulturné historickych, architektonickych a
urbanistickych hodnot v Uzemi: Zamér byl stavebnim tfadem zkoumén dle
ustanoveni § 18 a § 19 stavebniho zdkona a konstatuje, Ze cile a ukoly
uzemniho pldnovani jsou jiZ zapracovany do vyse uvedeného tizemniho planu
a predlozeny zamér je tak v souladu s cili a dkoly tizemniho pldnovani (srov.
rozsudek Nejvyssiho spravniho soudu ze dne 26.07.2017, pod ¢.j. 2 As 21/2016-
83)

- pozadavky stavebniho zdkona a jeho provddécich pfedpisti: Zamér je v
souladu s poZadavKky stavebniho zdkona a jeho provadécich pravnich piredpist
- poZadavky jinych pravnich pfedpisG chranicich dotfené veiejné zajmy:
Stavba je v souladu s poZadavky jinych pravnich predpist chranicich veiejné
zajmy. Stavebnikem byla doloZena souhlasnd zavazna stanoviska piislusnych
dotéenych organt
- poZadavky na vefejnou dopravni nebo technickou infrastrukturu:
poZadavky  jsou obsaZzeny v podminkach tohoto rozhodnuti
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- ochranou prav a prdvem chranénych zajmi téastniki fizeni: Stavebni Gfad
vyhodnotil ochranu prdv a prdvem chranénych zdjmé Wcastnikd Fizeni,
pomeéril je ve vzdjemnych souvislostech a dospél k zavéru, Ze nejsou dotéena
nad pripustnou miru
e) stavebnik doloZil souhlasy vSech ucastnikdl fizeni se zimérem, vyznacené
na situaénim vykresu dokumentace.

Stavebni irad posoudil zdmér podle § 193 a § 212 stavebniho ziKona a zjistil,
zamér je v souladu se viemi body resp. poZadavky tohoto ustanoveni, které
stavebni ufad vyhodnotil a poméfil ve vzdjemnych souvislostech, a Ze jeho
uskuteénénim nebo uZivdnim nejsou ohroZeny zdjmy chranéné stavebnim
zakonem, pfedpisy vydanymi kjeho provedeni azvlastnimi piedpisy.
Projektova dokumentace stavby spliiuje obecné poZadavky na vystavbu.
Stavebni ufad v pribéhu fizeni neshledal divody, které by branily povoleni.
Pivodné navrhovana plynovodni pfipojka neni soucésti povoleni a nebude
realizovana. Nové navrZené piipojky délky max. 25 m jsou drobnou stavbou.
Dle § 171 stavebniho zdkona vyZaduje zamér povoleni s vyjimkou drobnych
staveb.

K Zadosti kromé vySe uvedenych stanovisek, vyjadieni apod. byly doloZeny
tyto doklady a podklady:
- Souhlasy 0sob dotéenych zameérem.
- Souhlasy osob, jejichZ vlastnické nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam
anebo sousednim pozemkim nebo stavbdm na nich miiZe byt umisténim
stavebniho zaméru pfimo dotéeno.
- Rozhodnuti o souhlasu vodopravniho ufadu - k vrtu pro vyuZivani
energetického potenciondlu podzemnich vod vydané M&U Uherské Hradisté,
odboru stavebniho uradu a Zivotniho prostiedi, ze dne 17.07.2025, pod cislem
jednacim MUUH-S7P/29140/2025/KomD.
- Zavazné stanovisko KHS Zlinského kraje ze dne 15.05.2025, ¢.j. KHSZL
12355/2025.

- Stanovisko povodi Moravy, s.p. ze dne 26.05.2025 zn. PM-20548/2025/5203/No.
- Protokol o stanoveni radonového indexu ze dne 18.05.2025.
- Vyjadfeni CETIN, as. ze dne 11.08.2025 ¢&j.  224607/25.
- Vyjadieni spoleénosti EG.D, a.s., ze dne 11.08.2025, pod znatkou M40715-
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26395106.
- Vypis z usneseni Rady obce KnéZpole ze dne 19.05.2025.

Vlastnicka prava k dotéenym pozemkim parc. ¢. 1927/3 (orna pida) a parc. ¢.
1927/4 (ornd ptda), vie v Kkatastrdlnim tvzemi KnéZpole, byla prokazana
vypisem z Kkatastru nemovitosti - list vlastnictvi ¢. 352, pofizeny stavebnim
ufadem pomoci ddlkového pristupu dne 21.10.2025. Vlastnikem je stavebnik
Petr Vitovsky.
Vlastnicka prava k dotéenym pozemktm parc. €. 2759 (ostatni plocha) a parc. €.
1936/12 (orna phda), vSe v katastralnim uzemi KnéZpole, byla prokadzana
vypisem zkatastru nemovitosti - list vlastnictvi €. 1, pofizeny stavebnim
ufadem pomoci dalkového pristupu dne 21.10.2025. Vlastnikem je obec
Knézpole.

Dokumentace stavby je vypracovana opravnénou osobou.
Utastniky Fizeni jsou dle § 182 stavebniho zdkona:

- pism. a) stavebnik: Petr Vitovsky, nar. 11.12.1996, Za Humny ¢.p. 512, 686 01
Uherské Hradisté a Tereza Vitovska, nar. 15.05.1996, Jindficha Priichy ¢.p. 392,
686 01 Uherské Hradisté,
- pism. b) obec, na jejimZz tizemi m& byt poZadovany stavebni zdmér
uskutecnén: obec Knézpole, KnéZpole ¢.p. 125, 687 12 Bilovice u Uherského
Hradisté,

- pism. c¢) vlastnik pozemku nebo stavby, na kterych ma byt zamér uskutec¢nén,
nebo ten, kdo ma jiné vécné pravo k tomuto pozemku nebo stavbé: EG.D s.r.o.,
Lidicka ¢.p. 1873/36, 602 00 Brno,
- pism. d) osoby, jejichZz vlastnické nebo jiné vécné pravo k sousednim
stavbam nebo sousednim pozemkiim méZe byt rozhodnutim o povoleni
zaméru piimo dotéeno, technickad a dopravni infrastruktura: pro pozemky st.
p. 540 132/2 a stavby €.p. 353 na ném, parc. ¢. 1935/2 - Martin a Alena Kanovi,
Knézpole €.p. 353; parc. €. 1935/1 - Zuzana Hriadelovd, KnéZpole ¢.p. 240; parc.
¢. 1927/7 - Jifi Abrham, KnéZpole ¢&.p. 175; parc ¢. 1927/9 - Bohumil Lap¢ik,
KnéZpole €.p. 217; st. p. 305 a stavby €.p. 230 na ném, parc. €. 1924/1 - Radek
Krejcifik, KnéZpole €.p. 230; Povodi Moravy, s.p., Direvaiska 11, 602 00 Brno,
EG.D Holding, a.s., Lidicka €.p. 1873/36, 602 00 Brno 2, GasNet Sluzby, s.r.o.,
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Plynarenska ¢€.p. 499/1, 602 00 Brno 2, Slovacké vodarny a kanalizace, a.s., Za
Olsavkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradisté..
Vlastnickd ani jind prava kdalSim (vzdalenéj$im) pozemkim a stavbam
nemohou byt timto rozhodnutim piimo dotcena.

Vypofadani s ndvrhy a namitkami ti¢astnikd: Uastnici neuplatnili ndvrhy a
namitky. Soucasti projektové dokumentace je navrh opatieni pii terénnich
upravach zpracovany projektantem a odsouhlaseny stavebniky a vlastnikem
pozemku st. p. 305 v 09/2025.

Stavebni ufad v priibéhu rizeni neshledal divody, které by brénily povoleni
zameéru.

Stavebni ufad proto rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti
ustanoveni pravnich predpisii ve vyroku uvedenych.

Stavebni Urad upozoriiuje, Ze dle § 22 odst. 2 zdkona €. 20/1987 Sh., o statni
pamatkové péci, v platném znéni, je stavebnik povinen ohlasit termin zahdjeni
zemnich praci, jiZ od doby pfipravy stavby, Archeologickému vstavu Akademie
véd CR, Brno, vv.i, a umoznit jemu nebo opravnéné organizaci provedeni
zachranného archeologického vyzkumu na dotéeném tizemi.

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat ve lhiité do 15 dnl ode dne jeho
oznameni ke Krajskému ufadu Zlinského kraje, odboru Krajského stavebniho
ufadu, a to podanim uéinénym u zdej$iho stavebniho dfadu. Odvolanim lze
napadnout vyrokovou £ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi
ustanoveni. Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepiipustné.

Odvolani musi mit naleZitosti uvedené v § 37 odst. 2 spravniho ¥ddu a musi
obsahovat udaje o tom, proti kterému rozhodnuti sméfuje, v jakém rozsahu ho
napada a v éem je spatfovan rozpor s pravnimi pfedpisy nebo nespravnost
rozhodnuti nebo fizeni, jeZ mu predchazelo. Neni-li v odvolani uvedeno, v
jakém rozsahu odvolatel rozhodnuti napada, plati, Ze se domdhd zruSeni
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celého rozhodnuti. Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopisii tak, aby
jeden stejnopis zistal spravnimu orgdnu a aby kazdy ucastnik dostal jeden
stejnopis. Nepoda-li uastnik potiebny pocet stejnopisfi, vyhotovi je spravni
organ na naklady tcastnika.

K novym skutecnostem a k navrhiim na provedeni novych diikazii, uvedenym
v odvolani nebo v pribéhu odvolaciho fizeni, se prihlédne jen tehdy, jde-li o
takové skutecnosti nebo diikazy, které tiastnik nemohl uplatnit dfive. Namita-
li Géastnik, Ze mu nebylo umozZnéno u€init v fizeni v prvnim stupni uréity
ukon, musi byt tento tikon u¢inén spolu s odvolanim.

Stavba nesmi byt zahdjena, dokud povoleni stavby nenabude pravni moci.
Povoleni stavby pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode
dne, kdy nabylo pravni moci.

Povoleni plati 2 roky ode dne nabyti pravni moci, nestanovi-li stavebni ifad v
odiivodnénych pfipadech dobu delSi, nejdéle vSak 5 let. Bylo-li provadéni
zaméru zahdjeno v dobé jeho platnosti, prodluZuje se doba platnosti na 10 let
ode dne prdvni moci povoleni nebo rozhodnuti o prodlouZeni platnosti
povoleni.

Povoleni pozbyva platnosti také dnem, kdy stavebni ufad obdrZi oznameni
stavebnika o tom, Ze od provedeni svého zameéru upousti.

Dobu platnosti povoleni miZe stavebni ufad prodlouZit na zdkladé Zadosti
stavebnika podané pred jejim uplynutim, a to i opakované, nejdéle viak vidy o
dalsi 2 roky. Platnost povoleni nezanikne, dokud o Zadosti neni pravomocné
rozhodnuto.

O prodlouZzeni platnosti doby trvani stavby je mozné dle ustanoveni § 260
stavebniho zdkona poZadat, za podminek uvedenych v ustanoveni § 260
stavebniho zakona. Upozorfujeme, Ze stavba musi byt dokonéena v dobé
platnosti povoleni, tj. do 10-ti let od pravni moci povoleni, v opaéném piipadé
stavebni ufad nafidi stavebnikovi nebo vlastniku stavby jeji odstranéni.

Strana 25 z 27



Dle ustanoveni § 212 odst. 2 povoleni stavby nebo zafizeni vydané ve
zrychleném Fizeni se vedle oznameni ucastnikiim fizeni zvefejiiuje také na
ufedni desce stavebniho difadu po dobu 15 dni od dne vydani.

Spravni poplatek podle zdkona €. 634/2004 Sh., o spravnich poplatcich poloZKky
18 odst. 1 pism. a) ve vy3i 4000 K¢ byl zaplacen dne 15.10.2025.

Zverejnéni dokumentu:

Tento dokument musi byt vyvéSen po dobu 15 dnd. Patndctym dnem po
vyvéseni se pisemnost povaZzuje za doru¢enou.

K vyvéseni a podani zpravy stavebnimu iifadu o datu vyvéSeni a sejmuti
rozhodnuti a o zvefejnéni zplisobem umoziiujici dilkovy piistup:

Obecni ufad Bilovice, Bilovice ¢.p. 70, 687 12 Bilovice

Vyvéseno dne: Snato bude: Snato dne:

Podpis a razitko organu - opravnéné osoby, ktera potvrzuje vyvéseni a sejmuti
tohoto rozhodnuti a soufasné zvefejnéni tohoto rozhodnuti zplisobem
umoziujicim dalkovy pfistup.

Razitko a podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti rozhodnut.

Podepséno dle data v el.podpisu. Digitalné podepsal
Ivana Neubergova,
DiSs.
dne 27.10.2025 10:51
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Rozdélovnik:

Doruci se:

Martin Kana, €.p. 353, 68712 KnéZpole

ALENA KANOVA, &.p. 353, 68712 KnéZpole

ZUZANA HRIADELOVA, ¢.p. 240, 68712 KnéZpole

Povodi Moravy, s.p., Dfevarska 932/11, Vevefi, 60200 Brno
JAROSLAV ZEMANEK, Velehradské 1328, 68603 Staré Mésto
JIRT ABRHAM, ¢.p. 175, 68712 KnéZpole

EG.D, s.r.o., Lidicka 1873/36, Cerna Pole, 60200 Brno

Obec KnéZpole, €.p. 125, 68712 KnéZpole

BOHUMIL LAPCIK, &.p. 217, 68712 KnéZpole

GasNet Sluzby, s.r.o., Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 60200
Brno

Slovacké vodarny a kanalizace, a. s., Za Ol3avkou 290, Sady,
68601 Uherské Hradisté

Dotcené organy:

Mésto Uherské Hradisté, Masarykovo nameésti 19, 68601
Uherské Hradisté

Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zling,
Havli¢kovo nabieZi 600, 76001 Zlin
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