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umístění stavby/

Bílovice
parcela č. 201/79, 201/2, 201/5
KÚ Bílovice u Uherského Hradiště

plošné údaje/

zastavěná plocha domu     650 m2 (+ cca 100m2 rampy, atd..)
zpevněné plochy - přístupová cesta   180 m2
zpevněné plochy - odstavná stání   126 m2

podlahová plocha bytů celkem    648m2

obestavěný prostor cca                  5 000 m3

Umístění stavby, hmotové řešení /

Svažitá parcela se rozprostírá mezi budovou školy a školky, dnes je částečně využívána jako školní zahrada. Navržený dům
je posazen co nejníže na svažité parcele tak, aby dominantní budova školy měla potřebný předprostor, a také aby tato
velkorysá plocha mohla získat další smysluplné využití. Soužití dvou domů pro malé a menší děti s domem pro seniory
bude z mého pohledu přinášet hlavně pozitiva. Prostory, které jsou ve všední dny využívány školami, tak mohou být v
odpoledních hodinách, večer a o víkendech, naopak využívány seniory. Proto umísťuji mezi budovy novou zahradu
rozčleněnou na tématické okruhy, jako např. okrasné dřeviny, ovocný sad, užitková zahrada, byliny, popínavky, atd..
Zahrada bude sloužit pro malé a nejmenší děti jako moderní edukativní prvek a naopak senioři ji využijí k odpočinku,
procházkám, posedávání na lavičce pod korunou stromu.. Může jim být také nabídnuto, aby část zahrady opečovávali, třeba
i za drobný přivýdělek.
Samotný dům s pečovatelskými byty je dopravně napojen z jižní strany průjezdem vedle MŠ. Toto řešení zkrátí pěší cestu
do centra obce a snadno se zde napojíme i na inženýrské sítě. Parkování pro seniory je řešeno na stávajících plochách
parkoviště pro ZŠ podél západní strany parcely. Nové parkovací plochy pro školu budou nahrazeny severně, blížeji u školy.
Hmota domu je mírným půdorysným uskočením rozdělena na dvě části, které jsou vzájemně spojeny střechou a
komunikačním jádrem. Opticky a pocitově dům takto působí jemněji a přehledněji.
Sociální služby zde pečovatelská služba zajistí terénním způsobem, bude tedy potřeba jen minimálního pečovatelského
zázemí. Do bytů se vstupuje z nevytápěných chodeb, které jsou prosklenými plochami otevřeny do přilehlé zahrady. Byty
jsou jednořadě natočeny okny obytných místností na jih. Dům je částečně zapuštěn v jeho severozápadním rohu do svahu,
díky tomu je výhodnější vstupovat do přilehlých zahrad skrze rampy ve 2NP. Naopak byty v přízemí přiléhají k terénu a
každému z nich náleží malá soukromá zahrádka. V 1NP se na západní straně nachází také venkovní úložné boxy např. pro
zahradní náčiní, zimní pneumatiky, atd... Tyto boxy svou konstrukcí zároveň podpírají bezbarierovou rampu směrující do
2NP.
Samotné byty se uvnitř dají variabilně uspořádat i pro bydlení dvou osob současně. Byty byly navržené tak, aby bylo uvnitř
možné přirozeným způsobem regulovat klima v parných dnech. K tomu je nápomocna lodžie pro přistínění oken a okna i
na severní straně fasády, kterými lze byty skrze chodbu příčně provětrat.

Skladba bytů/

1NP
8x 1+KK 36 m2

2NP
10x 1+KK 36 m2

celkem 18bytů,  podl. plocha bytů 648 m2

Napojení na tech. infrastrukturu /

Dům počítá s novým napojením na veřejný vodovod, kanalizaci, NN, plynovod, případně na sdělovací kabely.
Dopravně bude dům napojen z komunikace na jižní. Navržené zpevněné plochy pod komunikací jsou na pozemku ve
vlastnictví města.

Konstrukční, technologické a materiálové řešení /

Základy:
Návrh dle statika, počítá se se základovými pasy z betonu a bet. tvárnic ztraceného bednění. V případě složitých
základových poměrů např. založení na piloty.

Svislé kce:
Nové nosné stěny v systému Porotherm 50 EKO, dělící příčky a vnitřní nostné stěny také Porotherm, mezibytové stěny z
Porotherm AKU. Opěrné zídky z tvarovek ztraceného bednění. Nevytápěnou chodbovou část lze pro úsporu nákladů
navrhnout např. v lehkém dřevěném systému.

Stropy:
Dutinové bet. panely nad 1NP. Nad 2NP pouze nenosný tepelně izolovaný záklop krovu. Nevytápěnou chodbovou část lze
pro úsporu nákladů navrhnout např. v lehkém dřevěném systému.

Střecha:
Dřevěné střešní vazníky, jejich tvar je přizpůsobený požadavku alespoň částečného "otevření" místností 2NP do krovu.
Minerální tepelná izolace bude podvěšená pod tyto vazníky.

Schodiště, vertikální komunikace:
Dvojramenné hlavní schodiště navrhuji celodřevěné, stupně budou tvořeny dřevěnými terasovými prkny s drážkováním.
Exterierové rampy ocelodřevěné. Výtah je hydraulický s šachtou zděnou z bet. tvarovek ztrac. bednění. Ekonomická
alternativa k výtahu je zdvihací plošina, nutno ale předjednat s DOSS.

Podlahy:
K diskuzi, předpoklad:
Všechny místnosti uvnitř domu PU litá podlaha. V obytných místnostech se počitá s doplněním kusovými koberci.
Alternativně v obytných místnostech povlaková krytina z Marmolea či PVC (ne imitace dřeva).
Pro venkovní terasy, lodžie a rampy se použijí dřevěná terasová prkna s drážkováním.

Výplně otvorů:
Hliníková či dřevohliníková okna, trojskla. Vstupní dveře také hliníkové. Vnitřní dveře uvnitř bytů do ocelových zárubní,
dveřní křídlo jednobarevně lakované. Okna do nevytápěných komunikačních prostor zasklena jednosklem.
Vnější zastínění oken bude realizováno screenovými roletami, které budou umístěny nad lodžií v rovině se zábradlím.

Úpravy povrchů:
Fasáda- omítka VC v bílém silikátovém nátěru , střešní krytina plechová skládaná (např. Satjam Rapid či Lindab), klempířské
prvky v barvě krytiny. Vnitřní omítky a malby bílé a šedé. V koupelnách a na wc keramický obklad. Jako doplňující materiál k
bílé fasádě (lodžie, zábradlí, atd..) doporučuji modřínové dřevo. Alternativně kreativní omítku Baumit.

Zpevněné plochy:
Přístupová cesta pochozí/pojížděná - betonová dlažba maloformátová.
Parkování - zatravňovací tvárnice tenkostěnné plastové, bez obrubníků.
Ostatní zpevněné plochy - mlatové cesty (zahrada)

Vytápění a ohřev TUV.
Centrální plynový kotel umístěný v technické místnosti (místnost za schodištěm). V obývacích pokojích navrhuji vzhledem
požadavku na variabilitu uvnitř bytu, vytápění podlahovým konvektorem.
Zásobníkový ohřev vody také centrálně.

ZTI:
V běžném standartu

Vzduchotechnika:
Koupelny nuceně odvětrávány. V kuchyním se předpokládá recirkulační digestoř (k diskuzi).

Elektro:
NN -Běžný standart
Slaboproud- rozvody sítě + wifi router, TV anténa + rozvody. Domovní zvonky/vrátný.
Zabezpečení k diskuzi.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA
PEČOVATELSKÉ BYTY V BÍLOVICÍCH
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22 m2

22,4 m2

5,8 m2 7,5 m2

7,5 m2
5,8 m2

lodžie
/ krytá venkovní lodžie je součástí každého bytu
/ chrání okna a místnosti před přehříváním
/ opticky zvětšuje plochu bytu
/ snídaně, čtení na vzduchu, sušení prádla, vyhlížení, lenošení..

kuchyň
/ pod dřezem a vařičem je volný prostor pro podjezd vozíku

koupelna
/ prostorová příprava pro bezbarierové úžívání

vnitřní okenní parapet parapet ve výšce 45cm slouží jako
/ lavečka u vstupních dveří
/ prostor pro odložení tašek

všechny dveře 90cm široké pro bezberiové užívání

úzké ventilační okno u vstupních dveří
/ umožňuje příčné provětrání bytu
/ matově (neprůledně, ale průsvitně) zasklené,
   prosvětluje chodbu se skřínění

chodba
/ prostor pro otočení invalid. vozíku
/ 3m vestavěných skříní

instalační šachta

vytápění např. podlahovým konvektorem

chodbová nika
/ využití dle potřeb nájemníků či DPS (lavička s výhledem
do zahrady, úložné skříné, regály na květiny - zimní zahrada,
prostor pro kola)

BYT ZAŘÍZENÝ PRO 2 OSOBY BYT ZAŘÍZENÝ PRO 1 OSOBU

top. žebř

1+KK 36m2
+3m2 lodžie

1+KK 36m2
+3m2 lodžie

2,7 m22,7 m2

PŮDORYS BYTOVÝCH JEDNOTEK / DETAIL
PEČOVATELSKÉ BYTY V BÍLOVICÍCH / M1:75 / 1cm=0,75m
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±0,000

+3,000

+5,550

+2,700

+6,580

+9,330

lana pro popínavé rostliny
/ lano uchyceno na ocel. konzole

vnitřní nevytápěná chodba

mírné snížení terénu na severní straně domu

místnosti ve 2NP se šikmými stropy

ŘEZ
PEČOVATELSKÉ BYTY V BÍLOVICÍCH / M1:75 / 1cm=0,75m
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POHLED JIŽNÍ A SEVERNÍ
PEČOVATELSKÉ BYTY V BÍLOVICÍCH / M1:200 / 1cm=2m
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POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ
PEČOVATELSKÉ BYTY V BÍLOVICÍCH / M1:200 / 1cm=2m
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VIZUALIZACE
PEČOVATELSKÉ BYTY V BÍLOVICÍCH
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VIZUALIZACE
PEČOVATELSKÉ BYTY V BÍLOVICÍCH

ILUSTRACE PŘEDSAZENÉ KONSTRUKCE S POPÍNAVKAMI. DŮM JE SOUČÁSTÍ ZAHRADY.
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